
 بازرسی ایمنی و نشتی 



  مهم
 

 سوزی آتش )افتاده اتفاق ای سانحه یا حادثه بلکه نگرفته صورت گزارشی یا اظهاری خود که زمانی در

 صورتجلسات وجود بدون است شده قطع ناحيه گاز شرکت توسط ملک گاز و  ( ... و انفجار ، فوت –

  از پس و گيرد انجام ملک سازی ایمن یا بازرسی جهت اقدامی نبایستی قانونی های مجوز و مربوطه

  انجام را سازی ایمن و بازرسی روند ادامه توان می قضائی مقام اجازه خصوصا و قانونی های مجوز اخذ

  . نمود صادر را لازم تایيدیه و داده



 بررسی پرونده های ايمنی و نشت يابی بر اساس قدمت سيستم لوله کشی ساختمان  
 





مواردی که در بحث ايمنی و نشت يابی  بايستی مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و نسبت به آنها اقدام     

 اجرائی صورت گيرد

در تمام پروندده هدا کنتدرل    ( کنترل وجود آنها ، باز بودن و مکش مناسب ) بررسی وضعيت و شرايط دودکش ها  -1
 ميگردد  

 (کنترل نياز به تامين هوا ، اجرای آن و ابعاد مناسب مورد نياز  ) وضعيت و شرايط تامين هوا  بررسی -2

پوندی و در برخی موارد با نظر مهندس بازرس با فشدار هدای    3با استفاده از کنتور و يا گيج )انجام تست نشتی  -3
 ( پوند   30يا  10بالاتر 

 (صرفا بصورت چوشی کپ کردن بصورت دنده ای مجاز نيست ) حذف انشعاب اضافی يا غير مجاز  -4

 بررسی شرايط علمک  -5 

 واحد های متقاضی  تغيير کاربری بررسی شرايط -6



 :دودکش ها 
 

 
 وسيله گاز سوزی  

 که نياز به دودکش دارد 
 
 

       

در يدا  بايد انشعاب حدذف  امکان اجرای دودکش وجود نداشته باشد و يا شرايط لازم نبوده دارای در مواردی که دودکش 

گردد و وسيله گاز سوز در محل قبلی با شرايط فوق مدورد پدذير    وجود دارد اجرا دودکش محل ديگری که امکان اجرای 

 . حذف انشعاب بدون در نظر گرفتن سيستم گرمايشی ملک مجاز نيست . نيست 

 دارای دودکش می باشد 
 
 
 
 

 فاقد دودکش می باشد 

مکش لازم را دارا بوده و باز باشد  دودکش   
 
 

 دودکش مکش لازم را نداشته یا مسدود است 

با شرایط لازم را دارد امکان اجرای دودکش   
 
 

 امکان اجرای دودکش ندارد 



 حداقل شرايط لازم  دودکش در بازديد ايمنی که منجر به لوله کشی مجدد نگردد             

 باشد باشد و دارای مکش کافی حتما باز حتی الامکان مستقيم بوده ،  -الف

در انشعابات قابل قبول که نيازی به حذف آنها نيست فعلا دودکش با همان قطری که قبلا نصب بوده -ب

ملاک استفاده است  و نيازی به تغيير آن نيست ولی برای انشعابات جديد قطر دودکش برحسب الزامات 

 . ملاک می باشد  17مقررات ملی مبحث 

 .دودکش دارای حداقل ارتفاع مورد نياز باشد  -ج

برای اجرای مجدد لوله کشی )جانبی الزامی است موانع و ديوار های دودکش از متر  3لزوم رعايت فاصله  -د

 .  ولی برای رفع نواقص و اصلاحات چنانچه مکش دودکش مناسب باشد ضرورتی ندارد ( 

در صورت . کنترل گردد و نبايستی با ساير وسايل گاز سوز مشترک باشد حتمامستقل بودن دودکش  -ه

 . وجود دودکش مشترک قبل از هر اقدام پرونده بايستی جهت بررسی به نظارت عالی ارجاع گردد 

 بايستی رعايت گردد   17متذکر ميگردد در صورت لزوم اجرای لوله کشی جديد تمام الزامات مبحث 

 

  



 :  تامين هوا                                                               
 
 ( بايد تامين هوا طبق مبحث صورت گيرد ) می باشد درز بند محل قرار گيری وسيله گاز سوز  دارای پنجره  -الف
 
 
 محل قرار گيری وسيله گاز سوز   -ب
 می باشد معمولیدارای پنجره          

 
 
 
 
و نبايد گاز رسانی به آن محل انجام فضای اقامتی محسوب نمی شود است طبق مقررات  فاقد پنجره محل قرار گيری وسيله گاز سوز  -ج

 شود  
 

 هوا بايستی مستقيما از هوای آزاد صورت گيرد و تامين هوا از فضای مجاور ممنوع است   تامين         

( نياز به تامين هوا ندارد ) می باشد  مناسبطول درز باز شو   
 
 
 

می باشد ناکافیطول درز بازشو   
 
 

  

امکان اجرای تامين هوا از فضای خارج دارد   
 
 
 

( حذف انشعاب ) امکان اجرای تامين هوا از فضای خارج ندارد   



 تست نشت يابی
مقررات ملی  5-6-17مطابق بند   

 تست نشت یابی  

 با استفاده از کنتور
 
 

پوندی  3با استفاده از گيج   
 
 

پوندی  10با استفاده از فشار   

 

1-5-6-17مطابق بند وجود کنتور در صورت   
 
 

2-5-6-17مطابق بند نبود کنتور در صورت   
 
 

بند ب  2-6-17در صورت روکار بودن مطابق بند   



 دستورالعمل تست نشتی بر اساس مقررات ملی ساختمان
 
جهت جلو گيری از خسارت به سيستم لوله کشی لازم  

 است دقيقا مطابق با بند های مذکور عمل گردد
 

توجه داشته باشيد در زمان حضور همزمان مهندس  
بر اساس  جهت بررسی  بازرس و مجری انجام تست نشتی 

 موارد مندرج در اسلاید قبلی الزامی است    



                  

 حذف الزامی انشعاب غير ضروری یا نا ایمن در موارد زیر صورت می گيرد                     

 امکان اجرای دودکش نيز وجود ندارد  و دودکش ندارد وسيله گاز سوز  -الف

 سوز بطوریکه امکان جابجائی ندارد موقعيت نامناسب وسيله گاز  -ب 

 وجود ندارد در صورتی که نياز به تامين هوا باشد مستقيم از هوای آزاد امکان تامين هوا بصورت  -ج

 .   انشعاب غير مجازاست وشواهد موجود حاکی از اجرای آن پس از تایيد می باشد  -د

 (  مکش آن مناسب نيست و امکان اصلاح ندارد ) شرایط لازم را ندارد دودکش دارد ولی  -ه

 با توجه به تغيير کاربری جدید انشعاب فوق ضرورتی ندارد  -و

دقت شود در تمام موارد چنانچه حذف انشعاب منجر به حذف سيستم گرمایشی ملک گردد قبل از تایيد  

 بایستی حتما نسبت به جایگزین نمودن سيستم گرمایشی یا تعيين تکليف آن اقدام گردد

 



 

 
  علمک

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 علمک در داخل ملک قرار دارد
هماهنگی با اداره گاز ناحيه جهت تعيين تکليف جابجائی علمک )  

(قبل از هر گونه اقدام   
 
 

باشد اقدام خاصی نياز ندارد  علمک بيرون ملک می   
 
 
 
 
 

 

 مسکونی 
 
 
 
 
 

(هانشت گاز در موتور خانه سنسور )عمومی   
 
 

(  زلزلهبه قطع گاز حساس لزوم نصب شير ) خاص   

 اختصاصی علمک دارای ملک چنانچه گردد کشی لوله تعویض به منجر یابی نشت و ایمنی بازرسی که مواقعی در
  . گيرد صورت ناحيه گاز اداره توسط نقشه روی بایستی علمک محل تایيد نماید استفاده مجاور ملک علمک از و نبوده



 علمک 
 

قرار داشته باشد باید حتما  داخل ملک در هر یک از حالات بازرسی ایمنی چنانچه علمک در 
شرکت گاز ناحيه در جریان قرار گرفته و بر روی نقشه تهيه شده دستورات لازم را اعلام نماید  

 :که شامل موارد زیر می باشد 
 

 ماه این اقدام صورت خواهد گرفت ...... جابجائی علمک دردست اقدام بوده و طی -الف
 

 با توجه به شرایط موجود استفاده از علمک فعلی بلامانع می باشد  -ب
 

 تا زمان جابجائی علمک امکان اتصال به شبکه وجود ندارد   -ج



 نکات مهم 

مهندس بازرس ایمنی بایستی تمام موارد مورد نظر و دستورات لازم را بصورت مکتوب و شفاف در فرم  -

 .مشاوره درج نموده و آنرا مهر و امضا نماید 

مجری بایستی موارد مربوط به اصلاحات را دقيقا بر اساس دستورات مهندس که در فرم مشاوره درج  -

 .شده رعایت نماید 

در مواردی که برخی اصلاحات مرتبط با لوله کشی نبوده و مالک بایستی اقداماتی را انجام داده  و یا -

موردی را پيگيری نماید باید توسط مهندس و مجری بصورت شفاف توضيحات لازم داده شود تا نقطه 

 . ابهامی برای مالک باقی نماند 

چنانچه مالک به دستورات مهندس و توضيحات مجری توجه ننماید و اقداماتی ناقص یا خارج از موارد  -

 .  خواسته شده انجام دهد مسئوليت مردود شدن یا تاخير در پرونده بعهده وی می باشد 

 



 نکات مهم  
 

بدليل همزمانی حضور مهندس و مجری لازم است برخی تجهيزات در زمان بازرسی          

 :توسط مجری فراهم گردد که عبارتند از 

 پوند 10و  3گيج  -1

 تعدادی درپوش و دربند جهت مسدود نمودن شير ها در انجام تست نشتی     -2

 تفلن به ميزان کافی  -3

 کمپرسور باد جهت تزریق هوا یا نيتروژن -4


